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Este documento visa fornecer informações técnicas, 

além de detalhar os princípios de funcionamento e instalação 

dos dispositivos da linha ITSCAM. Foi desenvolvido um protocolo 

de comunicação para que integradores desenvolvam softwares 

que se comuniquem com a ITSCAM.  Este protocolo está descrito 

no final deste documento. A biblioteca dinâmica, um kit de 

desenvolvimento e informações adicionais estão  disp onív eis em 

www.pumatronix.com.br . 

 

1. Visão Geral 

 

A linha ITSCAM é composta por dispositivos de captura e 

processamento de imagens para controle de tráfego. As 

imagens capturadas são transmitidas de forma digital (em 

formato BMP ou JPEG) pela interface de rede, através do 

protocolo TCP/IP. Cada ITSCAM possui um endereço IP, o que 

permite redefinir remotamente todas as suas configurações. A 

interface de rede também permite que vários equipamentos 

sejam acessados por  uma mesma máquina sem a ocorrência de 

sobrecarga ou comprometimento do tempo de captura, 

chaveamento e sincronismo.  

Na tecnologia analógica de captura de imagens, os 

fótons que atingem o sensor de imagem são convertidos em 

nível de tensão analógico, que é  digitalizado e convertido em 

sinal de vídeo analógico (NTSC ou  PAL). Este sinal convertido é 

transmitido com perdas por meio de um cabo coaxial e é 

digitalizado por uma placa de captura. As imagens podem ser 

armazenadas ou processadas por computador apena s depois 

de todo este processo. Ainda, cada uma destas etapas de 

conversão ocasiona perdas na qualidade da imagem.  

A tecnologia digital da ITSCAM aprimora a qualidade da 

imagem em relação aos sistemas analógicos. Na tecnologia 

digital, os fótons são conve rtidos em nível analógico e em 

seguida são digitalizados. Estes valores digitais correspondem 

aos pixels da imagem e com uma quantidade menor de etapas 

de conversão as perdas na qualidade da imagem são reduzidas. 

A Figura 1 mostra as etapas de conversão necessárias para que 

seja gerada uma imagem com a tecnologia analógica e digital.  

 

 

Figura 1 ð Comparação entre etapas de conversão de imagens obtidas 
com as tecnologias anal ógica e digital  

 

http://www.pumatronix.com.br/
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Outra desvantagem da utilização dos dispositivos 

analógicos para fiscalização de trânsito corresponde ao 

sincronismo do flash com a exposição do shutter digi tal, visto 

que equipamentos analógicos precisam de placas adicionais 

para sincronismo. Entretanto, a ITSCAM disponibiliza uma saída 

de disparo de flash sincronizada com a captura da imagem 

(como mostrado na Figura 2).  

 

 

Figura 2 ð Diagrama de comparação entre o acionamento 
do shutter  e a  saída para disparo de flash em Modo Único  

 

Os dispositivos iluminadores podem apresentar um 

pequeno atraso d esde seu acionamento até o momento em que 

a iluminação atinge seu ápice. Para maximizar a eficiência 

destes iluminadores, a ITSCAM permite configurar um atraso na 

exposição do sensor de imagem em relação ao disparo do flash. 

Com isso, a imagem é gerada com  a maior quantidade de luz 

disponibilizada pelo iluminador. A Figura 3 exemplifica a 

situação em que o iluminador apresenta o pico de iluminação 

após seu acionamento.  

 

 

Figura 3 ð O shutter é acionado após a 
intensificação do flash   

 

A ITSCAM é melhor que os sistemas analógicos de 

controle de tráfego porque produz imagens com resolução 

superior. As imagens capturadas pela ITSCAM são global shutter 

e não entrelaçadas ( progressive scan ). Isto significa que todos 

os pixels da imagem são c apturados ao mesmo instante. Nos 

sistemas analógicos, há uma defasagem de 16 milissegundos 

entre a captura das linhas pares e ímpares da imagem, 

impossibilitando a utilização dos dois campos nas imagens com 

objetos em movimento. Geralmente, a  resolução rea l de 

imagens analógicas é de 640x240 pixels , enquanto a ITSCAM 

possui as resoluções listadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 ð Resoluções de imagens  da linha ITSCAM  
Modelo  Opções de resolução (pixels)  

ITSCAM 40 1 e 403  800x600  
ITSCAM 41 1 e 421  1280x720  

 

A diferença na quantidade de pixels é sensível não 

apenas ao olho humano, como também aos algoritmos de 

leitura automática de placas de veículos (LAP). Esta  diferença é 

apresentada na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 ð Comparação entre o número real de pixels  das imagens 
analógicas e digitais  

 

Comparando os dispositivos analógicos com a 

ITSCAM400 a ITSCAM4 21 , nota -se que o maior número de pixels 

disponíveis na largura da imagem também permite que, com o 

mesmo zoom utilizado nas imagens analógicas, atinja -se um 

maior campo de visão da imagem. Assim, é minimizada a perda 

de informações nas extremidades como veí culos entre faixas.  

 

2. Riscos 

 

Infiltração de Líquido e Umidade : Siga corretamente 
as instruções de instalação e utilize caixa de passagem 
para proteger as emendas de cabos de alimentação e 
dados . A garantia do produto não cobre  problemas 
causados por infil tração e instalação inapropriada.  

 

Choque Elétrico: Não abra a ITSCAM Vigia+ , pois não 
existem partes passíveis de conserto ou configuração pelo 
usuário. Ocorrendo problemas de funcionamento, 
encaminhe o produto  para a Assistência Técnica da 
Pumatronix . 

 

Danificar a Visão: O iluminador  integrado da ITSCAM 
Vigia+  emite energia térmica e luminosa (não -visível nos 
modelos infravermelhos), por isso não é recomendado 
olhar diretamente para os LEDs. Também não é 
recomenda a utilização de qualquer instrumento óptico 

para olhar diretamente para os LEDs. Ocorrendo problem as de 
funcionamento, encaminhe o produto  para a Assistência Técnica da 
Pumatronix . 
 
 

3. Modelos da ITSCAM Vigia+ (Tipos de Iluminação e 

Lentes) 

 

A ITSCAM Vigia+ apresenta duas resoluções disponíveis. 

A série 40X possui resolução de 800x600 pixels e captura 50  

imagens por segundo , enquanto a ITSCAM Vigia+ 411 e 421 t em 

P
ix

e
ls

 

Analógico       800x600         1280x720  

http://www.pumatronix.com.br/
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resolução de 1280x720 pixels e captura 30 imagens por 

segundo.  

O iluminador integrado permite a identificação dos 

veículos no período diurno e noturno. Nos casos em que há 

iluminação insuficiente  para capturar a placa do veículo legível, 

o iluminador embutido é automaticamente acionado. Este 

iluminador pode emitir luz infravermelha, que é imperceptível 

ao olho humano ou luz branca.  

Além do tipo de iluminação embutida, a ITSCAM Vigia+ 

pode ser ins talada para identificar veículos a uma distância 

considerada curta, que varia de dois a quatro metros, ou uma 

distância longa, ou seja, de quatro a oito metros.  

 

Iluminador Embutido da ITSCAM 4XX Vigia+  

Luz Branc a  (B)  
Monitoramento 
Ostensivo  

Utiliza ilu minação branca, que permite 
imagens coloridas e melhor 
reconhecimento de veículos com placa 
vermelha.  

 

Luz Infravermelha e 
Branca  (M)  
Monitoramento 
Intermediário  

Possui iluminador branco e 
infravermelho. Em caso de baixa 
luminosidade, o iluminador 
infravermelho é automaticamente 
acionado. Caso o veículo não seja 
reconhecido, ocorre um disparo 
branco.  
A distância máxima entre a ITSCAM 
Vigia+ e o veículo  é de 6 metros.  

 

Luz Infravermelha (I)  
Monitoramento 
Discreto  

Possui luz infravermelha para as 
situações de baixa iluminação. Com 
isso, não é percebido o disparo do 
iluminador, porém as imagens não 
ficam coloridas.  

 

Sem iluminação  (D)  
Monitoramento 
Diurno  

Não apresenta iluminação integrada.  
 

 

Lentes da ITSCAM 4XX Vigia+  
Distância Curta (L1)  Distância até o veículo de 2 a 4 metros 

(lentes 3 -10mm)  
Distância Longa (L2)  Distância até o veículo de 4 a 8 metros 

(lentes 9 -22mm)  

 

O modelo 403 possui OCR embarcado, ou seja, o 

equipamento captura as imagens dos veículos, realiza a leitura 

automática dos caracteres da placa e envia pela rede de dados 

a imagem e a informação.  

 

 

Respeite a distância de captura para obter imagens 

com foco  e iluminação apropriados , pois  o 

iluminador e as lentes não podem ser trocados.  

 

O número de série do Vigia+ corresponde ao 

endereço MAC do dispositivo, não pode ser trocado 

e está localizado na etiqueta colada na parte 

inferior do corpo.   
 

4. Especificações Técnicas Mecânicas e Elétricas 

 

A ITSCAM possui uma carcaça apropriada para 

aplicações de fiscalização de trânsito. Para iniciar a utilizá -la 

realize a instalação física, a conexão elétrica (utilizando caixa 

http://www.pumatronix.com.br/
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de passagem) e de rede. Em seguida, realize o ajuste de zoom 

e foco.  

A articulação entre o corpo e o suporte permite um 

ajuste de inclinação vertical de 45° para melhor enquadrar os 

veículos. Para evitar que reflexos como o da luz solar interfiram 

nas imagens, o Vigia+ possui uma ab a deslizante, que deve ser 

ajustada de acordo com a aplicação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A abertura da tampa traseira 

implica em instantânea 

perda da Garantia d a ITSCAM 

Vigia+ .  
 

 

 

 

Peso aproximado  955g  
Armadura  Policarbonato com proteção IP67  

Fixação  
Parafusos de 3/16ó de di©metro (n«o 
incluídos, pois o comprimento e o tipo 
variam de acordo com a aplicação ) 

Temperatur a de 
operação  

-10°C a 50°C  

Potência  10W  

Alimentação  
Fonte 24 a 32Vdc e 

1A  

Power Over 
Ethernet (POE) 
Padrão 802.3af  

Dimensões  (milímetros)  

240mm  

80mm  

90mm  

150mm  

O 

83mm  

81mm  

175mm  

Aba deslizante  

Ajuste de 
inclinação  

62mm  

61mm  

270mm  

122mm  108mm  

http://www.pumatronix.com.br/
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O Vigia+  possui dois cabos em sua estrutura: um cabo 

manga de 1,50m de comprimento, com 12 vias e bitola de 

6,3mm. Este cabo serve para ligar a alimentação externa e 

acessar as I/O. O significado de cada fio do cabo é apresentado 

na Tabela 2. 

 

Tabela 2 ð Identificação das vias do cabo manga do Vigia+  
 

Vermelho  Alimentação 24 Volts  
 

Marrom  Negativo (GND)  
 

Verde  Entrada 1 + (IN 1 +)  
 

Azul  Entrada 1 ð (IN 1 -)  
 

Violeta  RX RS232 2  
 

Branco  TX RS232 2  
 

Marrom com preto  Wiegand 0  
 

Vermelho com preto  Wiegand 1  
 

Cinza  Entrada 2 + (IN 2 +)  
 

Preto  Entrada 2 ð (IN 2 -)  
 

Laranja  Saída 1 + (OUT 1 +)  
 

Amarelo  Saída 1 ð (OUT 1 -)  

 

 

Fios não utilizados devem permanecer flutuantes.  

 

 

 

É obrigatório o uso de caixa de passagem para 

proteger as conexões elétricas e de dados.  

 

O segundo cabo d a ITSCAM Vigia+ é um cabo de rede 

para uso externo com conector RJ -45, p roteção ultravioleta, 

conforme o padrão EIA/TIA -568A.  

 

 

Figura 5 - Conector RJ -45 padrão EIA/TIA-568 A 

Os resistores de 200Ý na entrada e na sa²da t°m a 

função de fornecer uma proteção básica ao circuito. Entretanto, 

cabe ao usuário garantir que a corrente que circulará tanto na 

saída como na entrada não ultrapasse 20mA. Devem -se inserir 

resistores adicionais para reduzir correntes superiores ao limite 

estabelecido. O circuito é dimensionado para que o 

equipamento possa ser co nectado a fontes de tensão de 5Vdc 

sem necessidade de um resistor adicional. Já tensões superiores 

a 5Vdc necessitam de resistores adicionais para limitar a 

corrente.  

 

http://www.pumatronix.com.br/
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5. Formato das Imagens Transmitidas 

 

A imagem pode ser transmitida, tanto em modo òFotoó 

como em modo òV²deoó, nos formatos BMP ou JPEG. Em ambos 

os formatos , a ITSCAM transmite um a imagem  completa, 

incluindo o  cabeçalho do respectivo formato. Em caso de 

imagens JPEG  também são anexadas, dentro da imagem, as 

configurações da ITSCAM no momento da captura e dados 

adicionais , como a placa do veículo em caso de OCR 

embarcado.  

Também pode ser se lecionada a qualidade da imagem 

JPEG, definida entre 1 (pior qualidade ð maior compactação) e 

100 (melhor qualidade ð mínima compactação).  

 

6. Sensibilidade à Luz 

 

A ITSCAM tem alta sensibilidade à luz infravermelha, 

ideal para utilização com flashes e ilumin adores não ofuscantes. 

A seguir são apresentad os os gráficos de Sensibilidade  x 

Comprimento de Onda para os sensores de imagem das versões 

monocromática ( Figura 6) e day/night (Figura 7). Lembrando 

que no sensor colorido 50% dos pixels são verdes, 25% são 

vermelhos e 25% são azuis, conforme o padrão Bayer. Cada cor 

possui sensibili dade específica, de acordo com os 

comprimentos de onda. Entretanto, na região infravermelha as 

cores têm curvas de sensibilidade praticamente coincidentes.  

 

 

Figura 6 ð Sensibilidade do sensor monocromático  

 

Entrada  

 
Corrente recomendada: 10mA  

Corrente máxima suportada: 20mA  

Saída  

 
Corrente m áxima suportada: 30mA  
Tensão máxima suportada: 28Vdc  

http://www.pumatronix.com.br/
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Figura 7 ð Sensibilidade das cores vermelha, verde 
e azul  no sensor colorido   

 

7. Considerações sobre Captura de Imagens 

 

O princípio de captura de imagens da ITSCAM é diferente 

dos dispositivos analógicos. Na tecnologia analógica, as 

imagen s são continuamente capturadas até o surgimento de 

um evento de interesse. Então, um quadro é adquirido e 

digitalizado. A ITSCAM trabalha em STAND BY, aguardando um 

comando (via rede ou I/O) para capturar uma imagem e 

entregá -la de forma digital e com o di sparo de flash 

sincronizado. O aplicativo que se comunica com a ITSCAM 

precisa somente requisitar um quadro.  

A ITSCAM possui dois comandos para captura de 

imagens: comando òV²deoó e o comando òFotoó. As imagens 

capturadas com o comando òV²deoó s«o transmitidas a uma 

maior taxa de frames por segundo (fps), pois não é feito o 

sincronismo do flash com o acionamento do shutter. Utilizando 

o comando òV²deoó e o flash em òModo Cont²nuoó ® realizado o 

acionamento do flash em todos os frames adquiridos 

internamente , sejam eles enviados ou não pela rede. Por isso, 

verifique as especificações técnicas do flash quando para 

utilizar esta configuração. Quando a ITSCAM recebe o comando 

òFotoó pela ITSCAM, ocorre o sincronismo do flash e o pr·ximo 

frame gerado será disponi bilizado pela rede.  

O tempo de transmissão das imagens capturadas pela 

ITSCAM varia de acordo com as condições de infraestrutura de 

rede e depende dos seguintes fatores:  

 

Á Capacidade da rede à qual a ITSCAM está conectada;  

Á Capacidade de processamento do eq uipamento que 

recebe os dados da ITSCAM;  

Á Qualidade da placa de rede do equipamento que 

recebe os dados da ITSCAM;  

Á Volume de tráfego da rede à qual a ITSCAM está 

conectada;  

Á Qualidade dos periféricos ligados à rede (hubs, 

switches, roteadores, etc.);  

Á Tempo d e shutter configurado (tempos de exposição 

altos podem ser superiores ao tempo de envio de um 

frame).  

http://www.pumatronix.com.br/


 

 

 

 

Datasheet ITSCAM 4XX Vigia+  RETORNA AO INÍCIO  

www.pumatronix.com.br    

11  

       

 

A Tabe la 3 e a  Tabela 4 apresenta m  as taxas típicas de 

transmissão de imagens via rede  nos formatos JPEG e BMP, 

respectivamente . Essas taxas não têm relação com a 

velocidade de captura da imagem, porque a captura oc orre de 

forma instantânea, mesmo que solicitada seguidamente. Ao 

receber uma requisição para captura de imagem (via rede ou 

via I/O) , a ITSCAM prepara a imagem e armazena  na memória 

RAM imediatamente, e transmite -a conforme a disponibilidade 

da rede . 

 

Tabe la 3 ð Taxas de transmissão típicas (em frames por segundo) da 
ITSCAM para imagens no formato JPEG  

Imagem  
Formato JPEG  

Modelo ITSCAM Vigia+  
Modelo ITSCAM  411 421  

Colorida  35  10  
Monocromática  35  10  

 

Tabela 4 ð Taxas de transmissão típicas (em frames por segundo) da 
ITSCAM para imagens no formato BMP  

Imagem  
Formato BMP  

Modelo ITSCAM  Vigia+  
401 403  411 421  

Colorida  12  3 
Monocromática  33  6 

 

A taxa interna de captura da ITSCAM é constante e suas 

velocidades estão dispostas na  Tabela 5. 

 

Tabela 5 ð Taxas de aquisição da ITSCAM  Vigia+  
Resolução  Taxa interna de aquisição  

800 x 600  50fps  
1280 x 720  30fps  

 

A ITSCAM possui a opção de disparar rajadas de fotos, 

que são armazenadas em memória e transmitidas  conforme a 

rede permite . Estas rajadas variam de 2 a 16 fotos não -

entrelaçadas, todas com flash sincronizado e intervalo entre os 

quadros de acordo com a taxa interna de frames (para 

informa ções mais detalhadas, consulte  Requisição de Múltiplas 

Fotos . 

 

8. Posicionamento da ITSCAM 

 

Para extrair o melhor desempenho da ITSCAM é 

recomendado que sua instalação seja feita paralela à pista e 

com pouca inclinação horizontal. Também evite o encobrimento 

do vídeo por objetos como árvores ou veículos de outras pistas.  

O ajuste de zoom e foco tem o objetivo produzir imagens 

em que os caracteres da placa do veículo apresentem altura 

aproximada de 20 pixels. Entretanto, a altura dos caracteres 

pode variar de 15 pixels a 30 pixels, sendo que os melhores 

índices de reconhec imento correspondem à altura de 20 pixels.  

 

8.1.  Instalação da ITSCAM em Pedágio, 

Estacionamento e Situações Semelhantes  

http://www.pumatronix.com.br/
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Neste tipo de instalação , a velocidade dos veículos é 

reduzida e a ITSCAM é posicionada mais próxima ao solo. A 

altura mínima recomendada é  de 1,5 metro e a distância entre 

a instalação e o local em que o veículo é capturado deve variar 

de 2 a 6 metros.  

O ângulo mínimo gerado entre o centro da lente e uma 

linha paralela ao  solo deve ser de 15° (conforme Figura 8). A 

ITSCAM pode ser colocada na lateral da pista em que os veículos 

passam, porém deve ser verificado que as placas devem ser 

capturadas com angulação lateral máxima de 30°, ou seja, não 

se deve  afastar o equipamento d a via ( como exibido na Figura 

9).  

 

Figura 8 ð Instalação  da ITSCAM em pedágios, estacionamentos e 
situações similares (vista lateral)  

 

Situações em que a instalação não atende às 

especificações podem apresentar baixa taxa de 

reconhecimento e é indicado consultar o suporte técnico da 

Pumatronix.     

 

 

Figura 9 ð Instalação  da ITSCAM em p edágios estacionamentos e 
situações similares (vista superior)  

 

 

9. Ajuste de Zoom e Foco da ITSCAM 

 

Para posicionar o zoom  e o foco  da ITSCAM é 

recomendado executar o seguinte procedimento:  

 

Á Desative o trigger e aplicações  que estejam 

requisitando imagens;  

Á Visualize as imagens em tempo real, por meio da 

interface  Web ou por aplicativos disponíveis em 

www.pumatronix.com.br ; 

Á Desative a Auto Íris;  

http://www.pumatronix.com.br/
http://www.pumatronix.com.br/
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Á Selecione a configuração de zoom e foco que produza 

imagens em que os caracteres da placa do veículo 

apresentem 20 pixels  de altura ; 

Á Salve o foco (caso a ITSCAM possua lente motorizada) ; 

Á Habilite a Auto Íris  

 

9.1.  Ajuste de Foco Noturno  

 

Á Desative o trigger e aplicações  que estejam 

requisitando imagens;  

Á Visualize as imagens em te mpo real, por meio da 

interface  Web ou por aplicativos disponíveis em 

www.pumatronix.com.br ; 

Á Desative a Auto Íris ; 

Á Ajuste  o shutter  máximo  e o ganho  máximo de modo 

que, no modo vídeo, apenas os faróis e as lante rnas dos 

veículos apareçam ;  

Á Ao requisitar fotos sincronizadas com o flash, ajuste  a 

configuração de zoom e foco que produza imagens em 

que os caracteres da placa do veículo apresentem 20 

pixels;  

Á Salve o foco ; 

Á Habilite a Auto Íris ; 

 

10. Entradas e Saídas da ITSCAM 

 

10.1.  Método  de Requisição de Foto (Trigger) ð 

Sinal de Entrada  

 

A requisição de uma foto pode ocorrer tanto pela 

interface Ethernet, quanto por um sinal externo aplicado na 

porta de entrada da ITSCAM. Quando requisitada via sinal de 

I/O, o formato da imagem (BMP ou JPEG) e a qualidade da foto 

JPEG devem ser pré -definidas. Via I/O também é possível definir 

se o disparo ocorrerá na borda de subida do pulso, na borda de 

descida do pulso ou em ambas as bordas do pulso (dois disparos 

por pulso).  

Configur ação  Modo de operação  
1: Desativado  Não são realizadas requisições via I/O  
2: Borda de subida  São enviadas as imagens quando há uma 

borda de subida na I/O  
3: Borda de descida  São enviadas as imagens quando há uma 

borda de descida na I/O  
4: Borda de subida e 
descida  

São enviadas as imagens quando há uma 
borda de subida ou de descida na I/O  

5: Imagem por 
aproximação  

A detecção do momento para realizar a 
captura é determinada  por processamento 
digital de imagens quando a ITSCAM está 
posicionada para ca pturar a placa frontal do 
veículo  

6: Imagem por 
afastamento 
(rápido)  

A detecção do momento para realizar a 
captura é determinada  por processamento 
digital de imagens quando a ITSCAM está 
posicionada para capturar a placa traseira 
do veículo  

http://www.pumatronix.com.br/
http://www.pumatronix.com.br/
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7: Imagem por  
afastamento (lento)  

A detecção do momento para realizar a 
captura é determinada  por processamento 
digital de imagens quando a ITSCAM está 
posicionada para capturar a placa traseira 
do veículo  

8: Contínuo  OCR embarcado desabilitado ou não 
disponível: envi a imagens continuamente  
OCR habilitado: captura imagens 
continuamente, mas envia apenas aquelas 
com placa reconhecida  

9: Periódico 
(Necessário habilitar 
o servidor NTP)  

São enviadas capturas espaçadas pelo 
tempo especificado, independentemente  
dos sinais nas I/Os e sem o processamento 
do conteúdo da imagem  

10: Nível alto  São enviadas as imagens enquanto o nível 
lógico da I/O estiver alto  

11: Nível baixo  São enviadas as imagens enquanto o nível 
lógico da I/O estiver baixo  

12: Borda de subida 
e aproximação  

Combina as opções 2 e 5 . Ocorrendo uma 
borda de subida ou uma detecção por 
imagem, a ITSCAM envia as imagens . 

 

10.1.1.  Descrição do Trigger Virtual  

 

O Trigger Virtual corresponde ao processo de capturar 

de passagens de veículos utilizando unicamente a nálise de 

imagens. O Trigger Virtual da ITSCAM400 e superiores baseia -

se no movimento do veículo, detectado por análise estatística 

que determina quais imagens têm maior probabilidade de 

conter um veículo com placa.  

Comparações sucessivas das imagens captu radas 

podem indicar a passagem de um objeto. Isto ocorre porque a 

comparação indica as regiões onde não há mudanças 

significativas na luminância (porção estática) e regiões onde 

existem diferenças significativas (porção do objeto em 

movimento).  

Outra cara cterística das imagens que o Trigger Virtual 

utiliza é o histograma da luminância da imagem. Os pixels que 

representam o veículo e asfalto apresentam distribuição em 

duas regiões preferenciais, uma região concentrada próxima à 

luminância do asfalto e outra  região concentrada próxima à 

luminância do veículo. Não é possível fixar os valores onde 

ocorreram estas concentrações, pois isto depende de condições 

de iluminação e variam conforme o objeto ou o tipo de asfalto. 

Contudo, é possível fazer uma medida de c orrelação através do 

desvio padrão do histograma da imagem e do histograma da 

imagem de fundo (background). A Figura 10  apresenta 

exemplos de imagens e  seus histogramas.  

 

 

Figura 10  ð Histograma  de imagens com e 
sem veículo que são analisadas com 
processamento digital de imagens  

http://www.pumatronix.com.br/
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As regiões com movimento apresentam outra 

característica importante, que em processamento de imagens 

é denominada borda. As bordas de uma imagem correspondem 

a uma abrupta mudança da luminância do pixel, quando 

comparada a um pixel vizinho (vertical ou hor izontal).  

Estas características das imagens norteiam o processo 

de captura, que inicia com a aplicação de filtros de suavização 

para eliminação de ruídos.  Em seguida, é calculada a projeção 

horizontal da imagem, que é comparada às projeções 

horizontais a nteriores . Esta comparação tem o objetivo de 

delimitar pontos de descontinuidade da imagem, ou seja, a 

presença de um objeto em movimento. Repetindo 

seguidamente a análise de descontinuidades é possível 

determinar em qual direção há movimento e quando os l imiares 

de presença de veículo na cena são atingidos ocorre a captura.  

Situações com grande exposição ao sol presença de 

sombra podem provocar capturas atrasada ou antecipada. Para 

minimizar este problema o algoritmo também executa análises 

que ajudam a di ferenciar o objeto de sua sombra. Porém, este 

algoritmo não evita a captura de imagens quando há a projeção 

da sombra de um veículo de outra pista.  

Para situações noturnas o processo descrito 

anteriormente não permite diferenciar veículo e asfalto sem 

uma iluminação artificial. Por isso, outro algoritmo identifica o 

momento para realizar a captura baseando -se no 

posicionamento das lanternas, que presumidamente devem 

estar acesas devido à falta de iluminação na via ( Figura 11 ).  

O algoritmo para imagens noturnas realiza uma busca 

por regiões com luminância alta. Os pixels com esta 

característica são agrupados com base na sua localização é os 

grupos são analisados para ver ificar se apresentam 

características de lanternas de veículo. Então, quando a posição 

destes elementos indica que possivelmente a placa do veículo 

está visível são realizadas as capturas.  

 

 

Figura 11  ð Exemplo de imagem noturna  

 

A transição entre os algoritmos de processamento digital 

de imagens ocorre automaticamente e é baseada no nível de 

iluminação da ITSCAM. Quando este valor está abaixo de um 

determinado limiar durante alguns quadros consecutivos, há 

mudança no algoritmo.  

 

10.2.  Re quisição de Múltiplas Fotos  

http://www.pumatronix.com.br/
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Tanto no trigger via rede quanto via I/O , podem ser 

capturadas rajadas de 2 a 16 ou 2 a 4 imagens, a partir de uma 

única requisição. Todas as imagens desta rajada são capturadas 

com disparo de flash. O intervalo mínimo entre os  quadros varia 

conforme  a taxa de frames dos modelos da ITSCAM ( Tabela 6), 

entretanto pode ser configurado . 

A captura de placas refletivas pode ser realizada com a 

combinação de múltiplas fotos juntamente com os iluminadores 

ITSLUX e SUPERLUX. Quando configurado para capturar mais de 

uma imagem, a segunda será capturada com flash fraco. Esta 

característica permite que placas refletivas não fiquem 

saturadas e a intensid ade do disparo varia de acordo com o 

modelo utilizado.  

 

Tabela 6 ð Tempo entre frames e quantidade de frames por pulso de 
captura  

Resolução  
Tempo entre 

triggers  
Quantidade de frames por 

requisição  
800 x 600  20ms  1 a 16  

1280 x 720  33ms  1 a 4  

 

10.3.  Seleção/Leitura do Estado do Sinal de 

Saída  

 

As portas de saída do equipamento podem ser 

configuradas para atuar como disparo de flash ou sinal de I/O. 

O sinal de I/O pode ser utilizado para ativar equipamentos como 

cancelas, sirenes e centra is de monitoramento.  

 

10.4.  Disparo de Flash ou Iluminador  

 

A cada requisição de imagem, o flash pode ser 

simultaneamente ativado. Este disparo pode ocorrer alguns 

instantes antes da exposição do shutter, com a utilização de 

delay. A função deste atraso é aguard ar até que o flash atinja 

seu pico de emissão de luz (conforme  Figura 2 e Figura 3) e 

então o sensor de imagem realize a captura.  

Cada modelo de flash atinge seu pico de emi ssão de luz 

em um determinado momento após o disparo e é necessário 

consultar as especificações técnicas do equipamento para a 

correta configuração da ITSCAM.  

 
 

Configuração  Modo de operação  
Desativado  Flash nunca é acionado  
Modo único  Flash é instantaneamente ativado quando 

há requisição de uma imagem com o 
comando òFotoó 

Modo único com delay  Flash é acionado momentos antes da 
exposição do shutter , de acordo com o 
tempo configurado ( somente para o 
comando òFotoó) 

Modo contínuo  Flash é  acionado em todos os quadros 
capturados internamente pelo dispositivo. 
Este modo é recomendado apenas para 
iluminadores de LED  

http://www.pumatronix.com.br/
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Automático  Flash é ativado somente quando o 
ambiente estiver escuro, evitando 
disparos durante o dia. Gera eco nomia de 
energia para o sistema  

Automático com delay  Utiliza o mesmo princípio do Flash 
Automático , porém utiliza -se o delay  para 
otimizar a iluminação no momento da 
captura  

Contínuo no modo 
Night  

Flash é acionado em todos os quadros 
capturados internamente pelo dispositivo , 
quando a ITSCAM está operando apenas 
em modo Night . No modo Day o 
iluminador não é acionado  

 

10.5.  Servidores Suportado s pela ITSCAM  

 

A ITSCAM pode se comunicar com diversos tipos de 

servidores, desde que sejam corretamente configurados. A 

Tabela 7 exibe  os servidores compatíveis e como funciona a 

conexão com a ITSCAM.  

 

Tabela 7 ð Servidores compatíveis com ITSCAM  400 a 421  
Servidor  In teração com a ITSCAM  

FTP Configurando o servidor FTP é possível 
receber as imagens capturadas pela 
ITSCAM 

ITSCAMPRO Configurando a ITSCAM para se comunicar 
com um servidor do tipo ITSCAM PRO, é 
possível enviar imagens e as placas lidas 
pelo OCR embarcado . O ITSCAMPRO é um 
aplicativo que concentra as imagens e 
placas enviadas pela ITSCAM, permitindo 
visualização e geração de diversos tipos 
de relatórios (consulte a Pumatronix para 
maiores informações sobre o aplicativo)  

RTSP O servidor de Real Time Stream ing  é 
capaz de receber as imagens capturadas 
pela ITSCAM  através do link 
rtsp://IP_DA_ITSCAM:PORTA/mjpeg . Caso a 
porta padrão 554 seja especificada, o link 
passa a ser rtsp://IP_DA_ITSCAM/mjpeg  

Panorâmica  Utilizado apenas no produto ITSCAMPRO 
MN1  (consulte a Pumatronix para maiores 
informações)  

Porta Serial  Cria um servidor TCP na ITSCAM e faz com 
que todas as mensagens que trafegam 
pela porta serial da ITSCAM sejam 
redirecionadas para a porta que foi 
configurada no protocolo TCP  

NTP Servidor de sincronismo de relógio para 
que a ITSCAM possa manter um relógio 
interno  

Arquivos  Armazena internamente até 8192 
im agens, com limite de 55MB de espaço. 
Este servidor utiliza um protocolo 
específico por Socket para recuperar as 
imagens  e deve ser especificada uma 
porta diferente da 50.000  

 

10.5.1.  Servidor de Arquivos da ITSCAM  

 

A ITSCAM pode utilizar até 55MB de memória inter na 

para armazenamento de imagens, quando  o tipo de servidor  é 

configurado para Arquivos . É necessário especificar uma porta 

diferente da 50.000 para permitir que a s imagens sejam salvas , 

iniciando no primeiro endereço disponível e salvando até o final 

da memória.  

Para trabalhar com este tipo de servidor , foi 

desenvolvido um protocolo de comunicação específico , 

http://www.pumatronix.com.br/
http://www.rtsp/IP_DA_ITSCAM:PORTA/mjpeg
http://www.rtsp/IP_DA_ITSCAM:PORTA/mjpeg
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conforme os comandos listado s na Tabela 8. Nestes comandos 

também deve ser calculado o CRC (conforme especificado em 

CRC ð Cyclic Redundancy Check ). Maiores explicações sobre a 

comunicação com a ITSCAM utilizan do estes comandos estão 

disponíveis em Estrutura dos Comandos que Podem ser 

Transmitidos e Recebidos da ITSCAM . 

O processo de remoção das imagens da memória da 

ITSCAM é feito em um loop, verificando -se sempre se não houve 

o arma zena mento de um novo veículo. A Erro! Fonte de 

referência não encontrada.  ilustra os passos para extrair 

todas as imagens da ITSCAM.  

 

Tabela 8 ð Comandos para manipular as imagens salvas na memória 
interna da ITSCAM (em hexadecimal)  

Comando AA h  02 h  01 h  00 h  [CRC (2 Bytes)]  
Significado: Requisita uma 
foto salva na ITSCAM (não é 
garantida ordem cronológica)  

Resposta:  AAh  02 h  01 h  
[ tamanho da imagem ( 4 
Bytes )][ imagem  (n Bytes )]  

Comando AA h  66 h  [CRC (2 Bytes)]  
Significado: Exclui a imagem 
enviada pelo comando AAh 02 h 
01 h 00h , liberando a memória 
utilizada  

Resposta: AAh  66 h  [0 0h  (erro ) 
ou  01h  (sucesso)]  

Comando AA h  83 h  [CRC (2 Bytes)]  
Significado: Requisita a 
porcentagem de memória livre  

Resposta: AAh  83 h  [0 a 100% 
(1 Byte)]  

Comando AA h  86 h  [CRC (2 Bytes)]  
Significado: Requisita o 
número de imagens 
armazenadas  

Resposta: AAh  86 h  [número  de 
fotos (2 Bytes)]  

 

 

Figura 12  ð Processo de transferência das imagens salvas na memória 
interna da ITSCAM, quando é utilizado o servidor de Arquivos  

 

10.6.  Configurações e Propriedades da Interface 

de Rede da ITSCAM  

 

Alterações nas configurações de rede da ITSCAM são 

gravadas imediatamente na memória flash, porém só serão 

aplicadas quando a ITSCAM for reiniciada . 

 
Configuração  Modo de operação  

Endereço MAC  Endereço físico de rede da ITSCAM  e n ão 
pode ser alterado  

Endereço IP  Endereço para acessar a ITSCAM . O 
endereço padrão de fábrica é 
192.168.0.254 . Quando alterado, o novo 
endereço é gravado em memória flash.  A 

 

Sim  

Envia AAh 02 h 01 h 00h  + CRC  

Recebe o tamanho da imagem  

Recebe a imagem  

Envia AAh 66h  + CRC  

AAh 86h+CRC  > 0  
 Não  

http://www.pumatronix.com.br/
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ITSCAM ainda possui um segundo 
endereço IP (192.168.254.254), para os 
casos em que o usuário altera o endereço 
IP equivocadamente e pe rde a conexão 
com o dispositivo  

Máscara de Rede  Define a rede à qual a ITSCAM pertence. 
Quando alterada, a nova máscara é 
gravada em memória flash  

Gateway Padrão  Endereço IP do equipamento 
intermediário que interliga a ITS CAM a 
outras redes. Quando alterado, o novo 
gateway é gravado em memória flash     

 

10.6.1.  Recuperar o Acesso à ITSCAM  

 

O endereço IP secundário da ITSCAM 192.168.254.254  

fica desativado quando o endereço IP primário conflita com ele.  

Portanto, deve -se tomar cuidado ao definir um endereço IP que 

conflite com o endereço IP secundário, pois não haverá como 

recuperar a conexão em caso de perda do endereço IP 

configurado.  A Tabela 9 apresenta as situações mais comuns 

desse tipo de conflito . 

 

Tabela 9 ð Situações a serem evitadas na configuração de rede da 
ITSCAM 

Situações mais comuns de conflito do endereço IP primário 
e secundário  
IP primário da ITSCAM na faixa 192.168.254.x  e máscara de rede 
255.255.255.0  
IP primário da ITSCAM na faixa 192.168.x.x  e máscara de rede 
255.255.0.0  
IP primário da ITSCAM na faixa 192.x.x.x  e máscara de rede 
255.0.0.0  

Máscara de rede definida como 0.0.0.0  

 

11. Configurações da Rotação da Imagem 

 

A ITSCAM Vigia+ permite a instalação de cabeça para 

baixo  e rotaciona a imagem em 180 °.  

 

12. Ajustar a ITSCAM para Produzir Imagens de 

Controle de Tráfego 

 

A ITSCAM foi projetada com o intuito de fornecer 

imagens para rec onhecimento automático de placas de 

veículos. Para maximizar as taxas de reconhecimento é 

recomendada a utilização Requisição de Múltiplas Fotos . O 

ajuste das configu rações da ITSCAM pode ser feito com a 

Interface Web sem Java  ou utilizando  o software que salva as 

fotos ITSCAMImageViewer.exe. Este software pode ser obtido 

em www.pumatronix.com.br . O armazenamento das imagens 

permite ajustar e acompanhar a influência do iluminador nas 

imagens.  

Atenção ao horário em que devem ser alterados certos 

parâmetros:  

 

http://www.pumatronix.com.br/
http://www.pumatronix.com.br/
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Alterar o nível desejado  

 
Alterar o ganho e o shutter  

 

 

Ajuste os parâmetros de forma que a os caracteres da 

placa do veículo sejam identificados e apresentem contraste em 

relação ao fundo da placa. Na utilização de múltiplas 

exposições, este ajuste é feito para que na primei ra captura 

sejam visualizadas com clareza as placas não refletivas e na 

segunda captura sejam capturadas as placas refletivas. Um 

ponto de partida para alcançar imagens nestas condições é 

apresentado nas seções  Configuração Padrão da ITSCAM  

 

Ganho máximo  
Ajustar para minimizar o nível de ruído da 
imagem noturna  e exibir a placa refletiva 
sem saturá -la  

Shutter máximo  
Ajustar para capturar imagens noturnas 
claras e não borradas  

Nível (desejado 
de claridade)  

Ajustar para imagem com bom contraste e 
sem saturação . Pode ser alterado em 
horários  específicos do dia devido à posição 
do sol  

Auto íris  
Habilitar para que a ITSCAM ajuste 
automaticamente para atender ao nível 
especificado  

 

12.1.  Modo Day e Night  

 

A ITSCAM pode fornecer imagens coloridas no período 

diurno e preto -e-branco no período noturno (capturando a luz 

infravermelha) com base na luminosidade do ambiente. A 

sequência de ajustes realizada en tre as transições está 

esquematizada na  Figura 13 . 

 

 

 

 

Figura 13  ð Sequência de ajustes executados pela ITSCAM na transição 
do dia para a noite. Este procedimento é executado em ordem reversa 
para a transição de noite para dia  

 

Configuração  Modo de operação  
Manual  Fornece imagens sempre no formato Day 

ou Night especificado  
Automático  Ganho e shutter  devem estar 

configurados em modo automático . 
Operando em modo Day (colorido):  
quando shutter  e ganho atingem os 
valores máximo s e o Nível Atual atinge o 
valor determinado para transição a 
ITSCAM passa a operar em modo Night.  
Operando em modo Night (preto -e-
branco):  quando o  shutter  chega  na 
porcentagem especificada ocorre a 
transição automática para o modo Day.  

 

12.2.  Shutter (Tempo de Exposição)  

 

Abertura 
da íris até 

o limite

Aumento do 
shutter até o 

valor 
máximo 

Aumento 
do ganho 

até o valor 
máximo 

Uso do 
iluminador

http://www.pumatronix.com.br/
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O shutter corresponde ao tempo em que o sensor de 

imagem será exposto para formação da imagem. Valores muito 

elevados de shutter geram imagens com movimento borradas. 

A relação padrão entre a velocidade dos veículos e os valores 

de shutter encontram -se na  Tabela 10 . 

 

Configuração  Modo de operação  
Manual  ITSCAM mantém o shutter escolhido  
Automático  ITSCAM ajusta o tempo de exposição de 

acordo com a iluminação ambiente até o 
valor máximo estabelecido  

 

Tabela 10  ð Valores padrão para configuração do shutter da ITSCAM 
segundo a resolução e a velocidade da via  

Velocidade da via  Resolução  Shutter estimado  

Até 60 km/h  
800 x 600  30 a 60  

1280 x 720  22 a 44  

Acima de 60 km/h  
800 x 600  15 a 30  

1280 x 720  11 a 22  

 

Os valores de tempo de exposição do shutter são 

configurados de acordo com a resolução da ITSCAM, definidos 

por números inteiros, que variam de 1 (menor tempo de 

exposição) até o valor máximo que cada modelo de ITSCAM 

suporta (maior tempo de exposição), conforme  Tabela 11 . Na 

Tabela 12  são apresentados os valores mais comuns de shutter 

e o tempo de exposição em segundos para cada resolução da 

ITSCAM. 

 

Tabela 11  ð Valores do shutter máximo para cada resolução de ITSCAM 
e tempo equivalente a cada unidade de shutter (em microssegundos)  

Resolução  Shutter máximo  Passo do Shutter em µs  
800 x 600  600  31,25  

1280 x 720  700  44,4  

 

Tabela 12  ð Relação  entre o valor configurado de shutter e o tempo de 
exposição para cada resolução da ITSCAM (em segundos)  

Shutter  800  x  600  pixels  1280  x  720  pixels  
1 1/  32000  1/  22522  
2 1/  16000  1/  11261  
3 1/  10666  1/7507  
5 1/6400  1/4504  

10  1/3200  1/2252  
15  1/2133  1/1501  
20  1/1600  1/1126  
30  1/1066  1/750  
40  1/800  1/563  
50  1/640  1/450  
60  1/533  1/375  

 

12.3.  Ganho (Eletrônico)  

 

O ganho eletrônico tem a função de clarear 

artificialmente as imagens capturadas, melhorando seu 

aspecto. Entretanto, são ressaltado s o conteúdo e o ruído e por 

esta razão o ganho não deve ser muito elevado.  

 

Valor mínimo  Valor máximo  
0 ð sem ganho eletrônico  72  

 

Configuração  Modo de operação  
Manual  Mantém o valor especificado  

http://www.pumatronix.com.br/
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Automático  Oscila de acordo com o ambiente até o 
limite estabelecido  

 

12.4.  Nível Desejado de Claridade da Imagem  

 

Este controle define o comportamento do ganho e do 

tempo de exposição automático do shutter, fazendo com que os 

mesmos se ajustem para gerar imagens mais escuras ou mais 

claras. De acordo com a posição do sol e em horários 

específicos, o valor do nível desejado pode ser alterado pelo 

aplicativo do cliente.  

 

Valor mínimo  Valor máximo  
7 62  

20 (com gamma habilitado)  62  

 

12.5.  Nível de Claridade Atual da ITSCAM  

 

O nível de claridade atual é um parâmetro fornecido pela 

ITSCAM que informa a condição de iluminação atual da imagem. 

Quando configurada para shutter  e ganho  automáticos, a 

ITSCAM manter á o nível de claridade atual no mesmo valor do 

nível de claridade dese jado  ou o valor mais próximo possível . 

Para isto, ajusta os valores de ganho e de shutter . 

Caso o nível de claridade atual seja menor que o 

desejado, a ITSCAM aumenta o tempo de exposição e o ganho  

gradativamente até o nível de claridade atingir o desejado . 

Porém, estes valores são  limitados ao valor máximo definido . 

Durante a noite, mesmo com estes dois valores no máximo  

permitido , o nível de claridade é inferior ao desejado (a imagem 

continua  escura). Neste caso, se a configuração do flash estiver 

em modo  òAutom§ticoó ou òAutom§tico com delayó a ITSCAM 

ativa o disparo de flash.  

Caso o nível de claridade atual seja maior que o nível de 

claridade desejado, a ITSCAM atuará de acordo com o tipo de 

lente configurado (com ou sem auto íris).  

 

Á Lente com auto íris  desabilitada :  Para diminuir a 

claridade, primeiramente é diminuído o ganho e 

posteriormente o tempo de exposição do shutter. É 

possível que o nível atual fique maior que o nível 

desejado em horários com incidência direta de sol 

sobre o objeto monitorado, mesmo com o ganho e o 

shutter nos valores mínimos. Nestes casos, deve -se 

trabalhar com a íris manual levemente fechada.  

Á Lente com auto íris:  Disponível para ITSCAM310 ou 

superiores. Neste caso a ITSCAM diminui o ganho e 

depois diminui o shutter até o valor  7. Com os valores 

do ganho em 0 e shutter em 7, o ajuste da claridade é 

feito pela abertura da auto íris.  

 

12.6.  Gamma  

http://www.pumatronix.com.br/
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Gamma é uma operação realizada na imagem que 

produz uma resposta logarítmica à intensidade dos pixels, com 

o objetivo de melhorar o contraste  e a claridade. Pode ser útil 

para realçar imagens na sombra.  

O sensor de imagem da ITSCAM faz a leitura de um pixel 

com uma definição de 10 bits. Assim, no sensor de imagem da 

ITSCAM o valor de um pixel varia de 0 a 1023. Para formar a 

imagem digital, est e valor de 10 bits é convertido em um valor 

de 8 bits (0 a 255) e o gamma define como é feita a correlação 

dos valores dos pixels. A Figura 14  apresenta a curva de 

conversão quando o gamma está habilitado.  

 

Valor mínimo  Valor máximo  
70  255  

 

Configuração  Modo de operação  
Desabilitado  A conversão do valor de pixel é linear  
Habilitado  A conversão do valor de pixel segue uma 

curva logarítmica  

 

 

Figura 14  ð Exemplo  da curva de gamma 140, 
que converte de forma logarítmica os valores 
de cada pixel da imagem  

 

12.7.  Balanço de Branco  

 

O balanço de branco ou white  balance  corresponde ao 

ajuste das cores das imagens coloridas, através da 

par ametrização das intensidades das três cores básicas: R 

(vermelho), G (verde) e B (azul).  

 

Valor mínimo  Valor máximo  
0 ð ITSCAM ajusta 

automaticamente os valores de 
R, G e B  

255  

 

Configuração  Modo de operação  
Valor escolhido para 
R, G e B  

ITSCAM m antém o valor especificado  para 
cada canal de cores  

http://www.pumatronix.com.br/
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Automático   
(valor 0)  

ITSCAM ajusta as cores (valor 0 para os 
três parâmetros R, G e B)  

 

12.8.  Realce de Bordas  

 

Define um filtro digital de realce de bordas. Os 

algoritmos de realce causam a impressão de que o foco da foto 

está melhor, tornando as bordas da imagem mais evidentes e 

dando mais contraste aos contornos. Este recurso melhora 

visualmente as imagens, porém os algoritmos de detecção de 

placas de veículos executam processamentos semelhantes nas 

imagens e  a ativação do realce de bordas pode prejudicar seu 

o desempenho.  

 

Configuração  Modo de operação  
0 Realce de bordas desativado  
1 Algoritmo de realce de bordas com filtro 

de primeira ordem  
2 Algoritmo de realce de bordas com filtro 

de segunda ordem  
3 Algoritmo de realce de bordas com filtro 

de segunda ordem com detecção suave  

 

12.9.  Saturação  

 

A saturação é a proporção da cor em relação à cor cinza 

média, ou seja, a saturação mínima corresponde à cor cinza e a 

máxima exibe a cor escolhida pura.  

 

Valor mínimo  Valor máximo  
0 255  

 

12.10.  Brilho ou Nível de Preto   

 

O brilho ou nível de preto é usado para corrigir os tons 

escuros da imagem . O comportamento desta função é subtrair 

o valor escolhido de todos os pixels da imagem . Portanto, 

quando este parâmetro é aj ustado para o valor máximo, a 

imagem resultante fica completamente preta .  

 

Valor mínimo  Valor máximo  
0 255  

 

12.11.  Contraste ou Ganho Digital (%)   

 

O contraste, que também pode ser chamado de ganho 

digital , funciona como a aplicação de um fator multiplicativo em 

todos os pixels da imagem que foi capturada. Não é 

recomendado alterar este fator para valores diferentes de 100% 

(que corresponde ao fator multiplicativo 1,00 e não gera 

alteração digital na imagem) . A alteração deste parâmetro pode 

distorcer as fotos e os ajustes de captura da ITSCAM podem 

parecer que não atenderam às especificações do ambiente de 

instalação.   

http://www.pumatronix.com.br/
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Valor mínimo  Valor máximo  
0 255  

 

Configuração  Modo de operação  
0 Multiplica por 0 todos  os pixels da 

imagem  ð deixando a imagem 
resultante completamente escura  

100  Multiplica por 1 a imagem fornecida 
pela ITSCAM  ð repassando a imagem 
capturada pela ITSCAM   

255  Multiplica por 2,55 todos os pixels 
da imagem  

 

13. Ajustes Diferenciados 

 

Em muitos ambientes em que a ITSCAM é instalada é 

necessário especificar configurações diurnas e noturnas, por 

isso foram criados os ajustes diferenciados. Estes ajustes 

correspondem ao segundo valor que determinado parâmetro 

assume quando a ITSCAM está opera ndo no modo Day ou Night.  

O significado e a função de cada ajuste diferenciado não 

diferem do conceito dos valores normais. No modo que não foi 

escolhido como ajuste diferenciado, o parâmetro assume o 

valor especificado nos ajustes normais.  

 

14. Configuração de Regiões de Interesse para Ajuste 

Automático da Imagem 

 

Em situações em que parte da imagem está sob 

incidência de sol e parte está na sombra, o algoritmo de ajuste 

automático da imagem realizará uma média dos valores dos 

pixels. Possivelmente, as imagen s das placas capturadas na 

região de sombra ficarão escuras e as placas de veículos 

capturadas na região com sol ficarão saturadas.  

 

 

Figura 15  ð Imagem com as regiões de 
interesse demarcadas e seus coeficientes 
de importância  

 

Para atenuar esta situação, a ITSCAM permite selecionar 

a contribuição de cada região da imagem durante a execução 

do algoritmo de ajuste automático, que tem a função de manter 

http://www.pumatronix.com.br/
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o nível de claridade atual equivalente ao nível desejado. Esta 

contribuição é p roporcional ao valor especificado para a região, 

conforme Figura 15 . 

 

Valor mínimo  Valor máximo  
0 15  

 

15. Interface Web com Java 

 

A ITSCAM possui uma interface Web para configuração e 

visualização de imagens. Esta interface pode ser acessada por 

um computador conectado diretamente à ITSCAM pela interface 

de rede ou por um dispositivo com navegador que esteja na 

mesma rede da ITSCAM. Os dispositivos que se comunicam com 

a ITSCAM precisam da versão atualizada do Java SE Runtime 

Edition (JRE), disponível em http://java.com/download .  

A interface Web não grava fotos em disco, porque as 

políticas de  segurança dos navegadores de Internet não 

permitirem que um Applet JAVA execute este tipo de operação. 

A gravação de fotos em disco pode ser realizada com os 

aplicativos Autosave e ITSCAMImageViewer, que estão 

disponíveis em www.pumatronix.com.br . 

 

15.1.  Acessar  a ITSCAM pela Primeira Vez  

 

A Interface Web é uma ferramenta para estabelecer a 

conexão entre a ITSCAM e o usuário. Para  acessa r a ITSCAM pela 

primeira vez é necessário conectá -la a uma rede em que seu 

endereç o IP padrão 192.168.0.254 /java/index.html  seja válido e 

ainda conectar um computador com um endereço IP 

192.168.0.x  e máscara 255.255.255.0 .  

Do navegador deste computador (com Java JRE) é 

necessário digitar o endereço IP padrão da ITSCAM e informar:  

 

Usuário  admin  
Senha  123  

 

No primeiro acesso é possível alterar as configurações 

de rede da ITSCAM, que passarão a vigorar após a 

reinicialização da ITSCAM.  

 

15.2.  Acessar a ITSCAM Após Alterações nas 

Configurações de Rede Padrão  

 

O acesso à ITSCAM é feito por dispositivos que possuem 

navegador e Java JRE. O procedimento para acesso corresponde 

à inserção do endereço IP _DA_ITSCAM/java/index.html  no 

navegador, bem como o usuário e senha configurados.  

Em caso de perda de acesso, consulte Recuperar o 

Acesso à ITSCAM . 

http://www.pumatronix.com.br/
http://java.com/download
http://www.pumatronix.com.br/
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15.3.  Aba Geral da Interface Web  

 

 

Figura 16  ð Aba Geral da interface Web da ITSCAM  

 
 

Configuração  Modo de operação  Abrangência  

Modelo  Modelo da ITSCAM 
conectada  

- 

Versão  Versão do firmware 
instalado  

- 

Revisão  Número da revisão 
do firmware  

- 

Lente auto íris  Os tipos de lentes 
compatíveis estão 
discriminados em 
Erro! Fonte de 
referência não 
encontrada. . 
0: ITSCAM não 
possui lente auto íris 
DC 
1: ITSCAM possui 
lente auto íris DC  

0 a 1  

Modo de operação 
Day/Night  

Maiores informações 
em Modo Day e 
Night  
0: modo automático 
de operação  
1: modo Day  
2: modo Night  

0 a 2  

Limiar do nível para 
entrada no modo 
night  

Configura o valor do 
nível para haver a 
comutação do modo 
day para  o modo 
night.  
Maiores informações  
em Modo Day e 
Night  

5 a 40  

Limiar (%) do 
shutter máximo para 
entrada no modo 
day  

Configura o valor do 
shutter para haver a 
comutaç ão do modo 
Night para o modo 
Day. Maiores 
informações em  
Modo Day e Night   

1 a 100  

Rotação  Rotaciona em 180° 
a imagem da 

 

http://www.pumatronix.com.br/
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ITSCAM para 
instalações no teto.  

Delay de captura no 
modo DAY  

Usando M últipl as 
Exposições:   
0: a ITSCAM envia os 
quadros seguintes e 
consecutivos ao 
receb imento da 
requisição  
1 a 100 : a ITSCAM 
despreza esta  
quantidade de 
quadros  entre as 
imagens d a 
sequência  de 
múltiplas exposições  

0 a 100  

Delay de captura 
para o modo NIGHT  

Requisições de 
múltiplas fotos no 
formato BMP  

0: envia cada 
imagem capturada  
em arquivos 
separados  
1: comprime em um 
único arquivo todas 
as capturas geradas 
e envia apenas um  
arquivo  

0 a 1  

Modo OCR  (Verifique 
a disponibilidade 
desta função no seu 
equipame nto)  

0: desabilitado  
1 a 4: Nível de 
processamento que 
a ITSCAM emprega 
para executar o OCR 
nas imagens.  
1 executa o 
processamento 
mínimo do OCR, é 
mais rápido e 
apresenta taxas de 
reconhecimento 
inferiores aos modos 
mais complexos  

0 a 4  

Número mínimo de 
caracteres bons  

Valor menor que 7:  
os caracteres que 

0 a 7  

apresentarem 
confiabilidade 
mínima inferior ao 
valor determinado 
serão representados 
pelo caractere ò-ó 

Confiabilidade 
mínima  

Percentual mínimo 
de confiabilidade do 
OCR para que o 
caractere lid o seja 
considerado  

1 a 100  

Enviar placas 
reconhecidas pela 
serial  

A placa reconhecida 
é enviada pela 
conexão serial da 
ITSCAM (opção 1)  

0 a 2  

 

15.4.  Aba Rede da Interface Web  
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Figura 17  ð Aba Rede da interface Web da ITSCAM  

 

Configuração  Modo de operação  Abrangência  
Endereço MAC  Informa o endereço 

MAC da ITSCAM e 
não é possível 
modificá -lo  

- 

Endereço IP  Informa e permite 
alterar o endereço IP 

- 

da ITSCAM. 
Necessário reiniciar 
ITSCAM para aplicar 
a configuração  

Máscara de Rede  Informa e permite 
alterar a máscara de 
rede. Necessário 
reiniciar ITS CAM 
para aplicar a 
configuração  

- 

Gateway  Informa e permite 
alterar o gateway. 
Necessário reiniciar 
ITSCAM para aplicar 
a configuração  

- 

Servidor DNS  Informa e permite 
alterar o se rvidor 
DNS. Necessário 
reiniciar ITS CAM 
para aplicar a 
configuração  

- 

Senha www  Define a senha para 
acessar a interface 
Web da ITSCAM  

- 

Servidor de fotos  Especifica o local em 
que serão enviadas 
e armazenadas as 
imagens capturadas 
pela ITSCAM   

- 

Endereç o do 
servidor  

Endereço IP do 
servidor que serão 
enviadas as 
informações 
coletadas pela 
ITSCAM 

- 

Porta servidor  Porta do servidor  
que recebe as  
in formações 
coletadas pela 
ITSCAM 

- 

http://www.pumatronix.com.br/
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Fotos a enviar ao 
ITSCAMPRO 

0: envia apenas a 
imagem 
reconhecida pelo 
OCR (ou um 
exemplo não 
reconhecido)  
1: envia todas as 
capturas realizadas 
de um mesmo 
veículo  

- 

Endereço do 
servidor redundante  

Endereço IP do 
servidor redundante 
em caso de falha do 
servidor principal 
(válido apenas para 
servidor FTP) 

- 

Porta do servidor 
redundante  

Porta do servidor 
redundante  

- 

Usuário FTP  Usuário para 
autenticação no 
servidor FTP  

- 

Senha FTP  Senha para 
autenticação  no 
servidor FTP  

- 

Arquivo FTP  Deve iniciar com ò/ó 
e é especificado 
seguindo a Tabela 
13 . O valor pode ser 
truncado ao se 
inserir um número 
entre ò%ó e o 
caractere do 
símbolo  

- 

Resolução da 
imagem para FTP  

0: envia imagem 
com a resolução da 
ITSCAM 
1: redimensiona as 
imagens para 
320x240 pixels  
antes de enviar  

0 a 1  

Tabela 13  ð Símbolos  para geração dos nomes de arquivos  utilizando 
servidor FTP   

Símbolo  Representação no nome do arquivo  
%u  Identificador único  
%d  Dia  
%m  Mês 
%y  Ano  
%h  Hora  
%n  Minuto  
%s Segundo  
%p  Placa do veículo  

%i  
Endereço IP da ITSCAM que originou  a 
captura  

%c 
Contador de fotos ( zera contagem sempre 
que a ITSCAM reinicia)  

%v  
Horário de Verão ð V para imagens com o 
horário e N para horário normal  

%a 
Endereço MAC da ITSCAM que realizou a 
captura  

 

15.5.  Aba Portas Seriais da Interface  

 

 

Figura 18  ð Aba Portas Seriais  da interface Web da ITSCAM  
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Configuração  Modo de operação  Abrangência  
Configuração das 
portas seriais  

Ajusta a porta serial 
da ITSCAM para ser 
compatível com o 
equipamento 
conectado  

- 

GPS (Verifique a 
disponibilidade 
desta função no seu 
equipamento)  

Habilita o GPS  0 a 1  

 

15.6.  Aba Imagem da Interface  

 

Figura 19  ð Aba Imagem  da interface Web da ITSCAM  

 

Configuração  Modo de operação  Abrangência  
Vídeo ao vivo  Exibe a imagem 

capturada pal a 
ITSCAM em tempo 
real. Para uma 
melhor taxa de 

- 

http://www.pumatronix.com.br/


 

 

 

 

Datasheet ITSCAM 4XX Vigia+  RETORNA AO INÍCIO  

www.pumatronix.com.br    

32  

       

frames é 
recomendado 
desligar os 
aplicativos que 
estejam 
requisitando 
imagens da ITSCAM  

Modo de operação 
do shutter  

Maiores informações  
Shutter (Tempo de 
Exposição) . 
0: mantém o shutter 
da ITSCAM no valor 
máximo  
estabelecido 
(necessário 
estabelecer o 
parâmetro shutter 
fixo ) 
1: deixa a ITSCAM 
regular o melhor 
valor (necessário 
estabelecer o 
parâmetro shutter 
máximo ) 
2: mantém o shutter 
no valor máximo 
estabelecido quando 
a ITSCAM está no 
modo Day e 
automático no modo 
Night (necessário 
estabelecer os 
parâmetros shutter 
máximo e fixo ) 

0 a 2  

Valor do shutter 
máximo  

Valor máximo de 
shutter que a 
ITSCAM atinge no 
modo automático . 
Maiores informações 
em   

1 a limite do modelo 
da ITSCAM  

Shutter (Tempo de 
Exposição)  

Valor do shutter fixo  Valor que a ITSCAM 
mantém o shutter 
quando estiver 
operando com 
shutter fixo . Maiores 
informações em   
Shutter (Tempo de 
Exposição)   

1 a limite do modelo 
da ITSCAM  

Shutter atual  Exibe o shutter atual 
da ITSCAM  

- 

Modo de operação 
do ganho  

Clareia 
artificialmente as 
imagens capturadas, 
melhorando seu 
aspecto, ressaltando 
o conteúdo e  o 
ruído.  
0: fixo (necessário 
estabelecer o 
parâmetro valor do 
ganho fixo ) 
1: automático 
(necessário 
estabelecer o 
parâmetro valor do 
ganho máximo ) 

0 a 1  

Valor do ganho 
máximo  

Ganho máximo 
praticado pela 
ITSCAM em m odo 
automático  

0 a 72  

Valor do ganho fixo  Ganho que a ITSCAM 
mantém quando 
está operando com 
ganho fixo    

0 a 72  

Ganho atual  Exibe o ganho atual 
da ITSCAM  

- 

Valor do ganho na 
segunda foto (luz 
visível)  

ITSCAM configurada 
para múltiplas 
exposições:  O ganho 

0 a 72  

http://www.pumatronix.com.br/
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na segunda foto é 
alterado para o valor 
estabelecido  

Valor do ganho na 
segunda foto (luz 
infravermelha)  

ITSCAM configurada 
para múltiplas 
exposições:  O ganho 
na segunda foto é 
alterado para o valor 
estabelecido  

0 a 72  

Valor do nível 
desejado (mí nimo de 
20 se gamma 
habilitado)  

Define o 
comportamento do 
ganho e do tempo 
de exposição 
automático do 
shutter, fazendo 
com que os mesmos 
se ajustem para 
gerar imagens mais 
escuras ou mais 
claras. Os maiores 
valores de níve l 
produzem imagens  
mais claras  

7 a  62  

Nível atual  Exibe o nível atual 
da ITSCAM  

- 

Gamma  Configura a curva 
logar ítmica que 
permite  evidenciar 
áreas muito escuras 
da imagem 
Desmarcado: torna 
a resposta do sensor 
totalmente linear  
Marcado: aplica uma 
curva logarítmica 
básica  

- 

Valor do gamma  11 0: valor sugerido 
para imagens com a 
placa do veículo na 
sombra  

70 a 255  

150: valor sugerido 
nas condições 
normais de captura  

Foto colorida no 
modo night  

Força ou não a 
captura de imagens 
coloridas durante a 
noite .  
Não é equivalente à 
ITSCAM oper ando 
sempre em modo 
Day.  

0 a 1  

Eliminação de 
sombra  

Imagens noturnas:  
quando ativado 
elimina sombras 
pequenas e escuras 
localizadas próximas 
aos pontos 
luminosos  (como os 
faróis ) 

0 a 8  

HDR High Dynamic Range 
é o ganho 
logarítmico aplicado 
à imagem, que v isa 
compensar áreas 
muito escuras ou 
saturadas da 
imagem, trazendo -
as para um valor 
intermediário.  
Não deve ser 
ativado em ITSCAM 
colorida ou  
day/night  pois pode 
alterar a coloração 
de algumas partes 
da imagem.  
Desabilitado: o tipo 
de resposta dos 
pixels é  linear  

0 a 1  

http://www.pumatronix.com.br/
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Realce de bordas  Os 

algorit mos tornam 

as bordas da 

imagem mais 

evidentes, dando 

mais contraste aos 

contornos e 

causando a 

impressão de que 

o foco está melhor  

(detalhes em   

Realce de Bordas ) 

0 a 3  

Saturação  Define a intensidade 
das cores da 
imagem capturada  
0: saturação mínima 
(imagem em tons de 
cinza)  
100: valor padrão  
255: saturação 
máxima  

0 a 255  

Nível de preto  Ajusta os to ns 
escuro s e evita que 
o preto torne -se 
acinzentado.  
0: menor nível de 
preto  
3: sugestão de 
ajuste (modo Night)  
10: sugestão de 
ajuste (modo Day)  
255: maior nível de 
preto  

0 a 255  

Ganho digital (%)  Percentual do 
coeficiente que é 
multiplicado aos 
pixels d a imagem 
capturada  
0: imagem é 
multiplicada por 0 
(fica escura)  
100: ajuste padrão  ð 
imagem é 
multiplicada por 1  
255: imagem é 
multiplicada por 
2,55  

0 a 255  

Vermelho , Verde e 
Azul  

Ajuste das cores das 
imagens coloridas 
através da 
intensidade das três 
cores básicas: R 
(vermelho), G 
(verde) e B (azul).  
0: ITSCAM calcula 
automaticamente  

0 a 255  

 

15.7.  Aba Pesos da Interface Web  
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Figura 20  ð Aba Pesos da interface  Web da ITSCAM  

 

Configuração  Modo de operação  Abrangência  
Peso do quadrante 
n-m  

Em situações em 
que parte da 
imagem está sob 
incidência de sol e 
parte está na 
sombra, o algoritmo 
de ajuste 
automático da 
imagem calcula a 
média dos valores 
dos pixels. 
Possivelmente, as 
imagens das placas 
dos veículos 
capturadas na 
região de sombra 
ficar ão escuras e as 
placas de veículos 
capturadas na 
região com sol 
ficarão saturadas.  

Peso do quadrante 
n-m  

 

15.8.  Aba Entradas e Saídas da Interface Web  

 

 

Figura 21  ð Aba Entradas e Saídas da interface Web  

http://www.pumatronix.com.br/
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Configuração  Modo de operação  Abrangência  
Funcionamento do 
trigger  

Especifica como 
podem ser 
requisitadas 
imagens da ITSCAM  
(detalhes em 
Método  de 
Requisição de Foto 
(Trigger) ð Sinal de 
Entrada ) 

0 a 11  

Tempo mínimo entre 
triggers  

Define o tempo 
mínimo em 
m ilissegund os entre 
dois pulsos de I/O. 
Se houver em  dois 
pulsos com 
espaçamento 
inferior  ao tempo 
configurado, o 
segundo é ignorado. 
Este comando visa 
evitar múltiplas 
fotos quando um 
único pulso  é 
aplicado nas 
entradas da ITSCAM  

0 a 60000  

Tempo entre 
triggers periódicos 
(em minutos em 
caso de trigger 
periódico / em ms 
em caso de trigger 
nível alto ou nível 
baixo)  

Trigger periódico 
habilitado:  tempo 
entre requisições de 
imagens  (em 
minutos)  
Trigger em nível 
habilitado: tempo 
entre fotos 
enquanto a entrada 
I/O estiver no nível 
lógico escolhido 
(alto ou baixo) ð em 
milissegundos  

0 a 60000  

Formato foto  Formato das 
imagens geradas 

0 a 1  

pela ITSCAM nos 
modos de trigger. 
Para a execução do 
OCR embarcad o é 
necessário usar o 
formato JPEG  

Qualidade da foto 
JPEG 

100: melhor 
qualidade de 
imagem  e sem 
compactação  

1 a 100  

Número de fotos por 
pulso de entrada  

Configura a 
quantidade de fotos 
que serão 
capturadas a cada 
requisição . As fotos 
terão o 
espaçamento de 1 
frame mais o  Delay  
de Captura .  
Maiores informações 
em Requisição de 
Múltiplas Fotos  

1 ao limite do 
modelo da ITSCAM 

Tipo das saídas  1: utilizando 
iluminador e não 
será controlável pelo 
usuário  
2: I /O com o usuário 
possuindo total 
controle dessa 
saída. As capturas 
que ocorrerem (seja 
via comando de 
rede ou via pulso de 
I/O) não afetarão o 
valor da saída  

1 a 2  

Estado das saídas  Saída configurada 
como  I/O: define o 
valor da saída  
Saída configurada 
como flash: este 

0 a 3  

http://www.pumatronix.com.br/
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comand o não tem 
efeito  

Modo do flash  Cada aquisição de 
imagem pode ativar 
o disparo de flash 
através da saída da 
ITSCAM.  
O disparo de flash 
pode ainda ser 
ativado alguns 
instantes ant es da 
exposição do  
shutter , 
configurando o 
Delay do flash .  
Este delay é útil 
para que o sensor 
de imagem seja 
exposto quando o 
flash atingir seu pico 
de emissão de luz.  
Cada modelo de 
flash atinge seu pico 
de emissão de luz 
em determinado 
momento , por is so 
verifique as 
especificações 
técnicas do seu 
equipamento.  
Consulte  Disparo de 
Flash ou Iluminador  
para maiores 
detalhes  

1 a 7  

Delay do flash  Delay entre o 
disparo d e flash e a 
captura da imagem 
(shutter). O tempo é 
configurado em 
múltiplos de 0,4 s˃ 

100 a 25000  

 

15.9.  Aba Ajustes Diferenciados da Interface 

Web  

 

 

Figura 22  ð Aba Ajustes Diferenciados da 
interface Web da ITSCAM   

 

Configuração  Modo de operação  Abrangência  
Ganho máximo  Quando se trabalha 

com ganho 
automático  pode ser 
relevante que o 
ganho máximo do 
modo  Day  seja 

0 a 2  

http://www.pumatronix.com.br/
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diferente do ganho 
máximo no modo 
Night, pois no modo 
Day há um filtro 
entre a lente e o 
sensor que filtra 
infravermelhos, 
reduzindo 
significativamente a 
quantidade de luz 
captada pelo sensor. 
No modo Night não 
há este filtro e 
muitas vezes usa -se 
flash infravermelho.  
Neste caso, a 
quantidade de luz 
captada pelo sensor 
é maior. Então , o 
ganho máximo do 
modo N ight precisa 
ser m enor do que o 
estipulado para o 
modo Day  

Valor do ganho 
máximo 
diferenciado  

Ganho máximo 
diferenciado 
habilitado : modo 
(Day ou Night) 
selecionado passa a 
corresponder ao 
valor  especificado. O 
ganho máximo no 
modo não 
selecionado 
permanece como  
Valor  do ganho 
máximo   

0 a 72  
 

Gamma  Permite configurar 
um segundo 
comportamento 
para o parâmetro 

0 a 2  

gamma no modo da 
ITSCAM especificado  

Gamma diferenciado  Marcar para utilizar 
o gamma 
diferenciado  

- 

Valor do gamma 
diferenciado  

70: valor padrão  70 a 255  

Balanço de branco  É o ajuste das cores 
das imagens 
coloridas através da 
parametrização das 
intensidades das 
três cores básicas: R 
(vermelho), G 
(verde) e B (azul).  

0 a 2  
Vermelho  0 a 255  
Verde  
Azul  

Trigger diferenciado  Para utilizar um tipo 
de trigger para cada 
tipo de luz (visível e 
infravermelha) pode 
ser habilitado o 
modo que será 
diferenciado. O 
outro modo obedece 
aos ajustes normais  

0 a 2  

Funcionamento do 
trigger diferenciado  

Selecione o tipo de 
trigger que será 
aplicado nas 
imagens com a luz 
que foi especificada 
no trigger 
diferenciado  

1 a 11  
 

OCR diferenciado  Para utilizar duas 
configurações 
diferentes de OCR 
nas imagens com 
iluminação visível e 
infravermelha, 
selecione o modo de 
OCR que será 
alterado. O outro 

0 a 2  

http://www.pumatronix.com.br/
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modo obedece aos 
ajustes no rmais  

Modo OCR 
diferenciado  

Especifique o modo 
de OCR que será 
aplicado às imagens 
com a luz 
especificada no OCR 
diferenciado  

0 a 4  

Saturação  Define a intensidade 
das cores da 
imagem capturada  
0: saturação mínima 
(imagem em tons de 
cinza)  
100: valor padrão  
255: saturação 
máxima  

0 a 255  

Nível de preto  Ajusta os tons 
escuro s e evita que 
o preto torne -se 
acinzentado.  
0: menor nível de 
preto  
10: ajuste padrão  
255: maior nível de 
preto  

0 a 255  

Ganho digital (%)  Percentual do 
coeficiente que é 
multi plicado aos 
pixels da imagem 
capturada  
0: imagem é 
multiplicada por 0 
(fica escura)  
100: ajuste padrão  ð 
imagem é 
multiplicada por 1  
255: imagem é 
multiplicada por 
2,55  

0 a 255  

 

15.10.  Aba Data e Hora da Interface Web  

 

Figura 23  ð Aba Data e Hora da interface Web 
da ITSCAM  

http://www.pumatronix.com.br/
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Configuração  Modo de operação  Abrangência  
Data  Informar a data para 

o ajuste da ITSCAM, 
somente números 
no formato DDMMAA  

101xx a 3112xx  

Hora  Informar o horário 
no formato HHMMSS 
(somente números)  
e não deve ser 
considerado o 
horário de verão  

000000 a 235959  

Horário de verão  Quando habilitado, 
define um período 
de tempo em que o 
horário de verão 
será computado na 
Hora  pela 
informação de dias 
de mês  

0 a 2  

Início do horário de 
verão  

A data de iníc io do 
horário de verão 
deve ser inserida no 
formato Dia -Mês-
Hora -Minuto 
(somente números)  

- 

Final do horário de 
verão  

A data de término 
do horário de verão 
deve ser inserida no 
formato Dia -Mês-
Hora -Minuto 
(somente números)  

- 

Habilitar 
sincronização de 
ho rário através de 
servidor NTP  

Habilita a 
atualização de 
horário por meio de 
servidor NTP  

0 a 1  

Endereço do 
servidor NTP  

Endereço para 
atualização do 
horário da ITSCAM 

- 

 

 

15.11.  Aba Situação de Momento  

 

 

Figura 24  - Aba  Situação de Momento  da interface 
Web da ITSCAM  

 

Exibe as configurações da ITSCAM no presente 

momento.  

 

15.12.  Aba Foto e Vídeo da Interface Web  

 

Os botões para ajuste remoto de foco e zoom estão 

disponíveis apenas nos modelos com lente motorizada 

integrada, ou seja, modelos com final LM84 e LM10.  

 

http://www.pumatronix.com.br/
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Figura 25  ð Aba Foto e Vídeo da interface Web da 
ITSCAM 

 

Configuração  Modo de operação  Abrangência  
Vídeo  Requisita imagens 

em tempo real e 
exibe. Para uma 
melhor taxa de 
frames é 
recomendado 
desligar os 
aplicativos que 
estejam 
requisitando 
imagens da ITSCAM  
e o trigger  

- 

Foto  Requisita uma 
imagem da ITSCAM  

- 

Qualidade JPEG  Quanto maior o 
valor selecionado, 
menor será a perda 
de qualidade das 
imagens  
requisitadas pelo 
botão Foto  

1 a 100  

Resolução padrão  Resolução para 
visualizaçã o das 
imagens 
requisitadas pelo 
botão Foto  

Resolução da 
ITSCAM ou valores 
estabelecidos  

Zoom  Ajusta o zoom para 
que seja feito o 
enquadramento da 

Limite físico da lente  

imagem. Função 
disponível apenas 
em equipamentos 
com lente 
motorizada . A 
quantidad e de sinais 
ò+ó e ò-ó determina 
o tamanho dos 
passos do 
deslocamento da 
lente  

Autofoco  ITSCAM realiza o 
ajuste de foco 
automaticamente. 
Função disponível 
apenas em 
equipamentos com 
lente motorizada  

- 

Foco  Permite ajustar o 
foco da ITSCAM. 
Função disponível 
apenas em 
equipamentos com 
lente motoriza da. 
Sempre que o 
sistema de 
iluminação para 
fotos noturnas for 
infravermelho, é 
necessário salvar o 
foco duas vezes: 
durante o dia  (com a 
luz natural do 
ambiente ) e durante 
a noite  (com a l uz 
do iluminador ). Isso 
porque a lente 
motorizada não 
possui correção 
automática de foco 

- 

http://www.pumatronix.com.br/
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para luz 
infravermelha   

Salvar foco  Armazena o foco 
atual da ITSCAM 
para que  após 
desligamentos a  
última  configuração 
salva seja retomada 
automaticamente. 
Função di sponível 
apenas em 
equipamentos com 
lente motorizada  

- 

 

15.13.  Aba Atualização de Firmware da Interface 

Web  

 

 

Figura 26  ð Aba Firmware  da interface Web da 
ITSCAM 

 

Configuração  Modo de operação  Abrangência  
CRC do firmware  Nos firmwares 

disponibilizados pela 
Pumatronix, o CRC 
corresponde aos 4 
últimos dígitos do 
nome do arquivo 
antes da extensão 
ò.frwó 

0000 a FFFF  

Atualizar firmware  Especifica o local em 
que se encontra o 
arquivo do firmware 

- 

que  o CRC foi 
inserido no campo 
CRC do firmware .  
A atualização 
ocorrerá somente 
com a correta 
inserção do CRC  

 

16. Interface Web sem Java 

 

A partir da s versões de firmware 16  da ITSCAM , existe 

uma nova interface Web que não necessita a tecnologia Java. 

Esta interface é compatível com os navegadores (a partir das 

versões  descritas):  Internet Explorer 11, Google Chrome 38, 

Firefox 21,  Opera 25  e Safari 8 . O acesso padrão à ITSCAM é:   

 

Usuário  admin  
Senha  123  

 

No cabeçalho sempre são exibidas as principais 

informações sobre a ITSCAM, como a Resolução , o Endereço 

MAC e o Firmware  atual , com versão e data de compilação . No 

rodapé estão os canais de comunicação direta com a 

Pumatronix . 

Informações mais detalhadas sobre comandos e ajustes 

são dispo nibilizadas nos locais indicados pelo símbolo  e 

neste documento.  

http://www.pumatronix.com.br/
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16.1.  Tela I nicial  da Interface Web sem Java  

 

Depois de realizado o login  na ITSCAM, a  interface web  

exibe a tela mostrada na Figura 27 . 

 

  

Figura 27  ð Tela inicial da interface Web para versões de firmware 
superiores a 16  

 

 

 

Botão  Significado  

Configurações  
Exibe os ajustes que a ITSCAM permite, 
agrupados de acordo com a 
funcionalidade  

Downloads  
Redireciona para a página de suporte da 
Pumatronix  

Reiniciar  

Envia o comando de reboot. Para 
restabelecer a comunicação com a 
ITSCAM é necessário aguardar 
aproximadamente 20 segundos e 
recarregar a página do navegador  

Situação Atual  
Mostra a imagem, as configurações e o 
estado das entradas e saídas da ITSCAM  

Arquivos de 
Parâmetros  

Exporta e Importa um arquivo texto com 
as configurações da ITSCAM. Este arquivo 
pode ser editado em um editor simples de 
texto. As  configurações de rede  (inclusive 
IP), servidores, entradas e saídas, 
enquadramento (exceto zoom e foco), 
ajuste de imagem e OCR  contidas no 
arquivo são atualizadas na ITSCAM.  

Atualizar Firmware  
Atualiza o firmware da ITSCAM pelo 
navegador.  

 

16.2.  Configurações da ITSCAM da Interface Web 

sem Java  

 

As configurações da ITSCAM estão agrupadas de acordo 

com a funcionalidade  e são mostradas na Figura 28 . Algumas 

configurações necessitam reiniciar a ITSCAM para efetivar a 

mudança de valor. Nestes casos, ao clicar em Aplicar , o reinício 

é automático. Quando ocorre um reboot é necessário recarr egar 

http://www.pumatronix.com.br/
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a página do navegador para restabelecer a comunicação com a 

ITSCAM. 

É necessário Aplicar  as configurações para que a 

ITSCAM seja atualizada.  

 

  

Figura 28  ð Tela de configurações da ITSCAM  na interface Web com  
versões de firmware superiores a 16  

  

Botão  Configurações  

Rede  
Configuração de rede da ITSCAM  
Configuração de acesso à interface Web  
(Alterações requerem reboot)  

Servidores  

Configurações para utilizar os servidores 
que a ITSCAM suporta  
Configuração do servidor de relógio (NTP)  
Configuração do GPS  
(Alterações requerem reboot)  

Data e Hora  
Ajuste de data e hora com configuração 
de horário de verão  

Geral  

Modo teste, rotação, Auto íris, Modo 
Day/Night  
Configurações para mudança de modo de 
operação Day/Nigh t 

Entradas e Saídas  

Configurações do acionamento das 
capturas (trigger externo) ð entradas  
Tipo de imagem gerada  
Configurações das saídas da ITSCAM  

Ajuste de Imagem  
Configurações de nível, ganho, shutter, 
etc.  

Ajuste de Iluminação  
Configuração de ajustes de imagem que 
podem ser diferentes para modo Day e 
Night  

Zoom e Foco  
Configurações para ajustar zoom e o foco 
e autofoco  

Pesos 
Configuração de pesos nas regiões da 
imagem  

OCR 
Para modelos com OCR embarcado: 
configurações do OCR  e método utilizado 
para luz visível e infravermelha  

 

17. Configuração Padrão da ITSCAM com ITSLUX 

 

http://www.pumatronix.com.br/





















































